
VM-1110xl
Distributeur Amplificateur Audio Mono
Symétrique 1:10

Le VM−1110xl est un distributeur amplificateur haute
per formance  1:10  pour  s ignaux  audio  mono
symétrique  sur  connecteurs  XLR.  I l  peut  être
configuré comme un distributeur 1:5 pour des signaux
audio stéréo symétrique

FEATURES

Réglages niveau(Gain)
Mode Dual - Peut être configuré en 1:10 (mono) ou 1:5 (stéréo)
Rapport S/N - 89.3dB
Standard 19” Rackable - 1U

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES: 2 Audio symétriques, + 4 dBm / 50 kΩ sur connecteur XLR femelle

SORTIES: 10 Audio symétriques (5 Audio stéréo symétriques), + 4 dBm / 50 Ω sur
connecteur XLR mâle

NIVEAU DE SORTIE
MAXI:

23.8Vpp

BANDE PASSANTE (-
3dB):

100kHz

RAPPORT S/N: 89.3dB

DIAPHONIE: -78dB

CONTROLES: Niveau x 2 : -0,7dB / +5,1dB avec sélection

COUPLAGE: DC

AUDIO THD + NOISE: 0.081%

AUDIO 2eme
HARMONIQUE:

0.006%

ALIMENTATION: 230 VAC (115 VAC U.S.A) 7 VA

ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation

PRODUCT
DIMENSION:

19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm 4.36cm) W, D, H

PRODUCT WEIGHT: 2.8kg (6.2lbs) approx

SHIPPING
DIMENSION:

55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65" x 10.87" x 4.21" ) W, D, H

SHIPPING WEIGHT: 3.6kg (8.0lbs) approx


